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PRZEDMIAR: KOSZTORYS:

1 Docieplenie ścian zewnętrznych fundamentowych

1.1 Roboty przygotowawcze oraz ziemne

1
d.1.1

KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości
do 15 cm

m3

54,78 m3 54,78

RAZEM 54,78

2
d.1.1

KNR 4-01
0104-03
analogia

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu
odcinkami istniejących fundamentów w gruncie kat. IV

m3

615 * 1,0 m3 615,00

RAZEM 615,00

1.2 Izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych

3
d.1.2

KNR 0-25
0402-02

Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych,
skośnych i cylindrycznych

m2

615,00 m2 615,00

RAZEM 615,00

4
d.1.2

KNR 0-41
0103-01
analogia

Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i
otynkowanych pod uszczelnienia - gruntowanie

m2

615,00 m2 615,00

RAZEM 615,00

5
d.1.2

KNR 0-41
0107-02
analogia

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych -
uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu
wilgoci pochodzącej z gruntu

m2

615,00 m2 615,00

RAZEM 615,00

1.3 Docieplenie ścian fundamentowych

6
d.1.3

KNR 0-41
0115-02

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi
(styropianowymi) mocowanymi całopowierzchniowo

m2

615,00 m2 615,00

RAZEM 615,00

7
d.1.3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii
kubełkowej bez gruntowania powierzchni

m2

615,00 m2 615,00

RAZEM 615,00

1.4 Roboty odtworzeniowe

8
d.1.4

KNR 4-01
0105-03

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem
ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15
cm w gruncie kat. IV

m3

poz.2 m3 615,00

RAZEM 615,00

9
d.1.4

KNR 2-31
0407-03
analogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m

243,470 m 243,470

RAZEM 243,470

10
d.1.4

KNR 2-31
0115-

070115-08

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna
z domieszkami ulepszającymi z cementu 3 % -
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

243,470 m2 243,470

RAZEM 243,470

11
d.1.4

KNR 0-11
0317-01

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK"
grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-
piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową

m2

poz.10 m2 243,470

RAZEM 243,470
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2 Docieplenie ścian fundamentowych ponad poziomem gruntu

12
d.2

KNR 0-28
2620-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą "lekką" - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

115,000 m2 115,000

RAZEM 115,000

13
d.2

KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą "lekką" - zagruntowanie powierzchni

m2

115,000 m2 115,000

RAZEM 115,000

14
d.2

KNR 0-28
2620-03

Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie
metodą "lekką" - przyczepność zaprawy klejącej i
styropianu do podłoża

m2

115,000 m2 115,000

RAZEM 115,000

15
d.2

KNR 0-28
2620-05

Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie
metodą "lekką" - nośność kołków

m2

115,000 m2 115,000

RAZEM 115,000

16
d.2

KNR 0-33
0108-04
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
gr. 15 cm klejonymi do podłoża wraz z wykonaniem
wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie

m2

115,000 m2 115,000

RAZEM 115,000

3 Docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia

3.1 Roboty demontażowe

17
d.3.1

KNNR 7
0506-01
z.o.3.4.

Aluminiowe daszki nad drzwiami - demontaż m2

3,000 m2 3,000

RAZEM 3,000

18
d.3.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się
do użytku

m

90,00 m 90,00

RAZEM 90,00

19
d.3.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do
użytku

m

120,00 m 120,00

RAZEM 120,00

20
d.3.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie
nadającej się do użytku

m2

207,00 m2 207,00

RAZEM 207,00

3.2 Rusztowania

21
d.3.2

kalkulacja
indywidualna

Wynajem rusztowań wynajem rusztowań
elewacyjnych typowych - 0,30 zł/m2 za dobę
użytkowania rusztowania elewacyjne poniżej 100 m2 –
40 zł za dobę; montaż rusztowania 4,5 – 5 zł za m2
demontaż rusztowania 2 – 2,5 zł za m2;

dni

90,000 dni 90,000

RAZEM 90,000

22
d.3.2

kalkulacja
indywidualna

Wynajem rusztowań wynajem rusztowań
elewacyjnych typowych - 0,30 zł/m2 za dobę
użytkowania rusztowania elewacyjne poniżej 100 m2 –
40 zł za dobę; montaż rusztowania 4,5 – 5 zł za m2
demontaż rusztowania 2 – 2,5 zł za m2;

m2

2000,000 m2 2 000,000

RAZEM 2 000,000

23
d.3.2

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2
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2000 m2 2 000

RAZEM 2 000

3.3 Przygotowanie podłoża

24
d.3.3

KNR 0-28
2620-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą "lekką" - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

1385,000 m2 1 385,000

RAZEM 1 385,000

25
d.3.3

KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą "lekką" - zagruntowanie powierzchni

m2

1385,000 m2 1 385,000

RAZEM 1 385,000

26
d.3.3

KNR 0-28
2620-03

Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie
metodą "lekką" - przyczepność zaprawy klejącej i
styropianu do podłoża

m2

1385,000 m2 1 385,000

RAZEM 1 385,000

27
d.3.3

KNR 0-28
2620-05

Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie
metodą "lekką" - nośność kołków

m2

1385,000 m2 1 385,000

RAZEM 1 385,000

3.4 Docieplenie ścian zewnętrznych

28
d.3.4

KNR 0-28
2629-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - montaż
listew startowych

m

265,00 m 265,00

RAZEM 265,00

29
d.3.4

KNR 0-28
2621-01

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą
lekką - przyklejenie płyt styropianowych gr.3 cm na
ościeżach

m2

800 * 0,25 m2 200,00

RAZEM 200,00

30
d.3.4

KNR 0-28
2629-05

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w
technologii DRYVIT - montaż listew typu APU

m

800,00 m 800,00

RAZEM 800,00

31
d.3.4

KNR 0-33
0121-01

Ochrona narożników wypukłych Profil narożnikowy
(kątownik) ze zintegrowaną siatką zbrojącą

m

880,000 m 880,000

RAZEM 880,000

32
d.3.4

KNR 0-33
0108-04
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
gr. 15 cm klejonymi do podłoża wraz z wykonaniem
wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie

m2

1385,000 m2 1 385,000

RAZEM 1 385,000

33
d.3.4

KNR 0-33
0108-02
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
gr. 10 cm klejonymi do podłoża wraz z wykonaniem
wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie

m2

0,000 m2 0,000

RAZEM 0,000

34
d.3.4

KNR 0-33
0108-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
gr. 8 cm klejonymi do podłoża wwraz z wykonaniem
wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie

m2

0,000 m2 0,000

RAZEM 0,000

35
d.3.4

KNR 0-33
0109-04
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny
mineralnej gr. 15 cm klejonymi do podłoża wraz z
wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty
wykonywane ręcznie

m2

85,000 m2 85,000

RAZEM 85,000
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3.5 Roboty odtworzeniowe

36
d.3.5

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

m2

207,00 m2 207,00

RAZEM 207,00

37
d.3.5

NNRNKB
202 0541-02

analogia

Parapety z blachy powlekanej m2

290 * 0,50 m2 145,00

RAZEM 145,00

38
d.3.5

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy
ocynkowanej

m

90,00 m 90,00

RAZEM 90,00

39
d.3.5

KNR 2-02
0508-05

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm z blachy
ocynkowanej

m

120,00 m 120,00

RAZEM 120,00

40
d.3.5

KNNR 7
0506-01

Aluminiowe daszki nad drzwiami - z demontażu m2

3,000 m2 3,000

RAZEM 3,000

4 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

4.1 Wymiana stolarki okiennej

41
d.4.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie
nadającej się do użytku

m2

290 * 0,3 m2 87,00

RAZEM 87,00

42
d.4.1

KNR 4-01
0702-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo
-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm

m

800 * 0,15 m 120,00

RAZEM 120,00

43
d.4.1

KNR 0-19
0929-11
analogia

Wymiana okien istniejących na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane z PCV W tym okna o szkleniu
bezpiecznym P2.

m2

515,17 m2 515,17

RAZEM 515,17

44
d.4.1

KNR K-04
0301-08

Tynki gipsowe na ościeżach jednowarstwowe,
wewnętrzne, na podłożu betonowym wykonywane
ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS
650

m2

800 * 0,30 m2 240,000

RAZEM 240,000

45
d.4.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2

800 * 0,30 m2 240,000

RAZEM 240,000

46
d.4.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

m2

800 * 0,30 m2 240,000

RAZEM 240,000

47
d.4.1

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników,
długości ponad 1 m

szt

154,000 szt 154,000

RAZEM 154,000
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5 Docieplenie stropodachu wentylowanego

48
d.5

KNR 4-01
0209-01

Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w
elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm

m2

60 * 0,10 m2 6,00

RAZEM 6,00

49
d.5

KNR 9-12
0303-04

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy,
wykonywane granulatem z wełny mineralnej o
grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni
poziomych

m2

1585,000 m2 1 585,000

RAZEM 1 585,000

50
d.5

KNR 9-12
0303-06

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy,
wykonywane granulatem z wełny mineralnej metodą
wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za każdy 1
cm grubości
Krotność = 13

m2

1585,000 m2 1 585,000

RAZEM 1 585,000

51
d.5

KNR 0-22
0528-01

Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu
papy termozgrzewalnej- przygotowanie podłoża

m2

1585,00 m2 1 585,00

RAZEM 1 585,00

52
d.5

KNR 0-22
0528-02

Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu
papy termozgrzewalnej - krycie

m2

1585,00 m2 1 585,00

RAZEM 1 585,00

53
d.5

KNR 0-22
0529-04

Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy
szer. 30 cm przy zastosowaniu papy
termozgrzewalnej

mb

380,00 mb 380,00

RAZEM 380,00

54
d.5

KNR 0-22
0529-06

Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy
termozgrzewalnej

mbo
bwo
du

380,00 mbo
bwo
du

380,00

RAZEM 380,00

6 Modernizacja węzła cieplnego

55
d.6

Kalkulacja
własna

Wymienniki typu JAD 6x50 - 6szt. kpl

1,000 kpl 1,000

RAZEM 1,000

56
d.6

Kalkulacja
własna

Kolektory przy wymiennikach - 8szt. kpl

1,000 kpl 1,000

RAZEM 1,000

57
d.6

Kalkulacja
własna

Kolektory c.o. za pompami - 4szt. kpl

1,000 kpl 1,000

RAZEM 1,000

58
d.6

Kalkulacja
własna

Filtry odmulaczy - 2 szt. kpl

1,000 kpl 1,000

RAZEM 1,000

59
d.6

Kalkulacja
własna

Prace elektryczne kpl

1,000 kpl 1,000

RAZEM 1,000

- 7 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.15.100.26  Nr seryjny: 15105



KOSZTORYS:

Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

60
d.6

Kalkulacja
własna

Wymiana armatury w obrębie węzła c.o. kpl

1,000 kpl 1,000

RAZEM 1,000

61
d.6

Kalkulacja
własna

Projekt techniczny węzła cieplnego kpl

1,000 kpl 1,000

RAZEM 1,000

62
d.6

Kalkulacja
własna

Stacja zmiękczania, uzdatniania i bakteryjna c.o. i
c.w.u.

kpl

1,000 kpl 1,000

RAZEM 1,000

63
d.6

Kalkulacja
własna

Prace ogólnobudowlane (wentylacja) kpl

1,000 kpl 1,000

RAZEM 1,000

64
d.6

Kalkulacja
własna

Automatyka sterownicza kpl

1,000 kpl 1,000

RAZEM 1,000

7 Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED

65
d.7

KNR-W 4-03
0606-05

Wymiana opraw świetlówkowych kpl.

247,000 kpl. 247,000

RAZEM 247,000

66
d.7

KNR-W 4-03
0602-05

Wymiana opraw plafonowych kpl.

36,000 kpl. 36,000

RAZEM 36,000

67
d.7

Kalkulacja
własna

Instalacja systemu kompensacji mocy biernej po
wymianie opraw na ledowe

kpl

1,000 kpl 1,000

RAZEM 1,000

8 Instalacja fotowoltaiczna

68
d.8 kalk. własna

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 79,68 kWp kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

69
d.8

Kalkulacja
własna

Montaż magazynu energii o pojemności 18,40 kWh kpl

1,000 kpl 1,000

RAZEM 1,000
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	Obmiar: <edit>115,000</edit>

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - zagruntowanie powierzchni
	Obmiar: <edit>115,000</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do podłoża
	Obmiar: <edit>115,000</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - nośność kołków
	Obmiar: <edit>115,000</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15 cm klejonymi do podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>115,000</edit>


	Dział:Docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia
	Dział:Roboty demontażowe
	Pozycja: Aluminiowe daszki nad drzwiami - demontaż
	Obmiar: <edit>3,000</edit>

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>90,00</edit>

	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>120,00</edit>

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>207,00</edit>


	Dział:Rusztowania
	Pozycja: Wynajem rusztowań wynajem rusztowań elewacyjnych typowych - 0,30 zł/m2 za dobę użytkowania rusztowania elewacyjne poniżej 100 m2 – 40 zł za dobę; montaż rusztowania 4,5 – 5 zł za m2 demontaż rusztowania 2 – 2,5 zł za m2;
	Obmiar: <edit>90,000</edit>
	Obmiar: <edit>2000,000</edit>

	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	Obmiar: <edit>2000</edit>


	Dział:Przygotowanie podłoża
	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>1385,000</edit>

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - zagruntowanie powierzchni
	Obmiar: <edit>1385,000</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do podłoża
	Obmiar: <edit>1385,000</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - nośność kołków
	Obmiar: <edit>1385,000</edit>


	Dział:Docieplenie ścian zewnętrznych
	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - montaż listew startowych
	Obmiar: <edit>265,00</edit>

	Pozycja: Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt styropianowych gr.3 cm na ościeżach
	Obmiar: <edit>800 * 0,25</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż listew typu APU
	Obmiar: <edit>800,00</edit>

	Pozycja: Ochrona narożników wypukłych Profil narożnikowy (kątownik) ze zintegrowaną siatką zbrojącą
	Obmiar: <edit>880,000</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15 cm klejonymi do podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>1385,000</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10 cm klejonymi do podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>0,000</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 8 cm klejonymi do podłoża wwraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>0,000</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm klejonymi do podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>85,000</edit>


	Dział:Roboty odtworzeniowe
	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
	Obmiar: <edit>207,00</edit>

	Pozycja: Parapety z blachy powlekanej
	Obmiar: <edit>290 * 0,50</edit>

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej
	Obmiar: <edit>90,00</edit>

	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm z blachy ocynkowanej
	Obmiar: <edit>120,00</edit>

	Pozycja: Aluminiowe daszki nad drzwiami - z demontażu
	Obmiar: <edit>3,000</edit>


	Dział:Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
	Dział:Wymiana stolarki okiennej
	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>290 * 0,3</edit>

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo -wapiennej pasami o szerokości do 15 cm
	Obmiar: <edit>800 * 0,15</edit>

	Pozycja: Wymiana okien istniejących na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV W tym okna o szkleniu bezpiecznym P2.
	Obmiar: <edit>515,17</edit>

	Pozycja: Tynki gipsowe na ościeżach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu betonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650
	Obmiar: <edit>800 * 0,30</edit>

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	Obmiar: <edit>800 * 0,30</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>800 * 0,30</edit>

	Pozycja: Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m
	Obmiar: <edit>154,000</edit>


	Dział:Docieplenie stropodachu wentylowanego
	Pozycja: Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm
	Obmiar: <edit>60 * 0,10</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
	Obmiar: <edit>1585,000</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej metodą wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za każdy 1 cm grubości

Krotność = 13
	Obmiar: <edit>1585,000</edit>

	Pozycja: Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej- przygotowanie podłoża
	Obmiar: <edit>1585,00</edit>

	Pozycja: Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej - krycie
	Obmiar: <edit>1585,00</edit>

	Pozycja: Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej
	Obmiar: <edit>380,00</edit>

	Pozycja: Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej
	Obmiar: <edit>380,00</edit>


	Dział:Modernizacja węzła cieplnego
	Pozycja: Wymienniki typu JAD 6x50 - 6szt.
	Obmiar: <edit>1,000</edit>

	Pozycja: Kolektory przy wymiennikach - 8szt.
	Obmiar: <edit>1,000</edit>

	Pozycja: Kolektory c.o. za pompami - 4szt.
	Obmiar: <edit>1,000</edit>

	Pozycja: Filtry odmulaczy - 2 szt.
	Obmiar: <edit>1,000</edit>

	Pozycja: Prace elektryczne
	Obmiar: <edit>1,000</edit>

	Pozycja: Wymiana armatury w obrębie węzła c.o.
	Obmiar: <edit>1,000</edit>

	Pozycja: Projekt techniczny węzła cieplnego
	Obmiar: <edit>1,000</edit>

	Pozycja: Stacja zmiękczania, uzdatniania i bakteryjna c.o. i c.w.u.
	Obmiar: <edit>1,000</edit>

	Pozycja: Prace ogólnobudowlane (wentylacja)
	Obmiar: <edit>1,000</edit>

	Pozycja: Automatyka sterownicza
	Obmiar: <edit>1,000</edit>


	Dział:Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED
	Pozycja: Wymiana opraw świetlówkowych
	Obmiar: <edit>247,000</edit>

	Pozycja: Wymiana opraw plafonowych
	Obmiar: <edit>36,000</edit>

	Pozycja: Instalacja systemu kompensacji mocy biernej po wymianie opraw na ledowe
	Obmiar: <edit>1,000</edit>


	Dział:Instalacja fotowoltaiczna
	Pozycja: Instalacja fotowoltaiczna o mocy 79,68 kWp
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż magazynu energii o pojemności 18,40 kWh
	Obmiar: <edit>1,000</edit>
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